


Luminaire Variant

FMML                (dry/damp location) – Cat. No. FMML 13 840 

FMML with WL option       (wet location) – Cat. No. FMML 13 840 WL

These installation instructions are used for installing the following luminaires and kits
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Metal fixture 

body

Acrylic twist 

off diffuser

Hardware 

bag parts

If assistance is required, contact technical 

support at (800) 748-5070

Suggested Dimmers

This fixture is designed to operate with most standard Triac Based (Forward Phase-Control or Leading Edge) dimmers and 

is not compatible with 0-10v dimming systems. Noted below is a listed of dimmers that have been tested with this fixture. 

This list of dimmers does not imply any guarantee or warranty of compatibility with a particular application. Dimmers that 

are not listed do not imply non-compatibility.

• Lutron: DVELV 300P, Skylark 300P, NTELV 300, NLV 600

• Leviton: 6633P, IPL06, 6674P, IPE04,6683

• Synergy: ISD 600I 120

• Pass & Seymour HCL453PTCCCV6
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B) Installation of the gasket (wet location version only)

C) Installation

1

Required tools

2 Fixture parts list

Gasket

Luminaire

Peel away the liner and stick 

gasket to the surface, 

ensuring that the holes in 

both are lined up
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C) Installation Continued
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3 Remove the mounting parts from the pre-pack bag. Ensure 
that no parts are missing.
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4 Remove the diffuser lens (A) by twisting counterclockwise. The 
diffuser is retained with friction snap features. No fasteners 
are required to install it. You will now see the center hole thru 
the fixture (B). Do not remove any other parts.

NOTE: Turn off power at fuse or circuit breaker box!

5 Screw the gem bar (C) to your junction box with the provided 
screws. The gem bar should be flush with the ceiling when 
correctly mounted. Some variation is acceptable.

6 Screw the threaded stem (D) thru the gem bar and thread a 
hex jam nut (E) on either end of the threaded stem. Tighten 
the jam nuts until the threaded stem is secure. You will have to 
experiment with the length of exposed stem depending on 
your ceiling thickness. You only need 5 threads sticking thru 
the barrier lens to secure it.

7 Wet location version:
Peel the paper liner from the gasket and 
apply the gasket to the back of the luminaire 
ensuring that the holes in both line up.

If you have the dry/damp location version, skip to step 8

8 Connect the green ground wire from the 
fixture to the bare copper ground wire from 
the junction box using a wirenut (F). (If house
wiring does not include a ground wire,
consult your local electrical code for
approved grounding methods).

Finish the wiring by connecting the black 
fixture wire to the black power supply wire 
and the white (neutral) fixture wire to the 
white power supply wire.

9 Align the threaded stem with the hole in the middle of the 
fixture. Put the threaded stem through the hole, and start the 
½”nut (G). Tighten the ½”nut with the appropriate tool until it 
can no longer move and the fixture is secure.

10 Lift Diffuser up to housing assembly aligning slots on 
diffuser with tabs on barrier lens.
Twist diffuser clockwise until secure. 

11 Turn on electricity at fuse or circuit breaker box.

WARNING: RISK OF SHOCK- Do not operate

fixture without Barrier Lens (8) installed.

B

A

D

E

C

F

G

Clean surfaces with mild soap and water. Do not 

use abrasive materials such as scouring pads or 

powders.





Variante du luminaire

FMML                            (emplacements secs/humides) – Catégorie. N° FMML 13 840 

FMML avec option WL       (emplacement mouillé) – Catégorie. N°. FMML 13 840 WL

Ces instructions d'installations servent pour l'installation des luminaires et des kits suivants

Identification du luminaire encastrable et de ses composantes…..……………………………….   Page 1

Installation du joint (seulement pour la version pour emplacements mouillés) .……………… …  Page 2

Installation du luminaire ……………………………………...…….…………………....…………..…. Page 2

A) Identification du luminaire

DEL Versi Lite encastrable
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Corps de 

montage en 

métal

Diffuseur 

acrylique 

dévissable

Pièces du 

sac de 

matériel

Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter le 

service technique au (800) 748-5070

Gradateurs recommandés

Ce luminaire est conçu pour être utilisé avec la plupart des gradateurs Triac (Contrôle à phase directe ou de pointe) et n'est pas 

compatible avec les systèmes de gradation 0-10v. Une liste des gradateurs ayant été testés avec ce luminaire vous est 

présentée ci-dessous. Cette liste ne constitue aucune garantie de compatibilité avec une application particulière. Les gradateurs 

qui ne sont pas répertoriés ne signifient pas qu'il y a incompatibilité.

• Lutron: DVELV 300P, Skylark 300P, NTELV 300, NLV 600

• Leviton: 6633P, IPL06, 6674P, IPE04,6683

• Synergy: ISD 600I 120

• Pass & Seymour HCL453PTCCCV6
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B) Installation du joint (seulement pour la version 

pour emplacements mouillés)

C) Installation

1

Outils nécessaires

2 Liste des composantes du luminaire

Joint

Luminaire

Décoller le revêtement et 

coller le joint à la surface, en 

s'assurant que les trous sont 

tous deux alignés
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C) Installation (suite)
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3 Sortir les pièces de montage du sachet de préemballage. 
S'assurer qu'il ne manque aucunepièce.

U990103 Rev. B
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4
Retirer la lentille de diffusion (A) en la tournant dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Le diffuseur est retenu par des dispositifs à 
friction instantanée. L'usage d'attaches n'est pas nécessaire pour son 
installation. Le trou central est à présent visible à travers le luminaire 
(B). Ne retirer aucune autre pièce.

REMARQUE : Mettre hors tension au fusible ou à la boîte de disjoncteurs!

5 Visser la barrette de fixation (C) à votre boîte de jonction avec 

les vis fournies. La barrette de fixation doit être à ras du 
plafond lorsque son installation a été correctement effectuée. 
Une certaine variation est admissible.

6
Visser la tige filetée (D) à travers la barrette de fixation et enfiler un 
contre-écrou hexagonal (E) sur l'une ou l'autre des tiges filetées. Bien 
resserrer les contre-écrous afin que la tige filetée soit stable. Selon 
l'épaisseur du plafond, essayer en mesurant la longueur apparente de 

votre tige. Seulement 5 tiges dépassant de la lentille barrière sont 

nécessaires pour le fixer.

7 Version pour emplacement mouillé :
Décoller le revêtement en papier du joint et coller 
celui-ci au dos du luminaire en s'assurant que les 
trous sont tous deux alignés.

Si vous avez la version pour emplacements secs / humides, passez

directement au numéro 8

8
Brancher le luminaire au câble de cuivre dénudé 
de la boîte de jonction par le fil vert de mise à la 
terre en utilisant une boîte de raccordement (F). 
(Si le câblage de la maison ne comprend pas de fil 
de mise à la terre, consultez votre code de 
l'électricité local pour connaître les procédures de 
mise à la terre agrées).

Terminer le câblage en branchant le câble de 
montage noir au câble d'alimentation noir et 
le câble de montage blanc (neutre) au câble 
d'alimentation blanc.

9 Aligner la tige filetée avec le trou au centre du luminaire. 
Introduire la tige filetée à l'intérieur du trou, et y mettre 
l'écrou ½” (G). Resserrer l'écrou à ½” avec l'outil adéquat 
jusqu'à ce qu'il soit immobile, et le luminaire sera bien fixé.

10
Soulever le diffuseur jusqu'au boîtier d'assemblage 
en alignant les fentes situées sur le diffuseur avec 
les languettes de la lentille barrière. Tourner le 
diffuseur dans le sens des aiguilles d'une montre 
jusqu'à ce qu'il soit stable. 

11
Mettre sous tension la boîte de fusibles ou de 
disjoncteurs.

ATTENTION : RISQUE DE CHOC- Ne pas procéder au montage 
sans que la lentille barrière (8) ne soit installée.

B

A

D

E

C

F

G

Nettoyez les surfaces avec un savon doux et de 

l'eau. Ne pas utiliser de matériaux abrasifs tels 

que des tampons abrasifs ou de la poudre.





Variante de luminaria

FMML (lugar seco/húmedo) - Cat. n.° FMML 13 840 

FMML con opción WL                            (lugar húmedo) - Cat. n.° FMML 13 840 WL

Estas instrucciones de instalación se utilizan para la instalación de las siguientes luminarias y equipos.

Identificación de la luminaria para montaje empotrado y piezas…..…………………… Página 1

Instalación de la junta (versión en lugar húmedo solamente) ..………………...………..Página 2

Instalación de la luminaria ……………………...…….…………...………....…………..…. Página 2

A) Identificación de la luminaria

Montaje empotrado de LED de Versi Lite

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
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Cuerpo de 

montaje 

metálico

Difusor 

acrílico con 

rosca

Piezas de la 

bolsa de 

hardware

Si requiere asistencia, comuníquese con 

Soporte técnico al (800) 748-5070.

Reductores de alumbrado recomendados

Este montaje se diseñó para operar con la mayoría de los reductores de alumbrado con triac estándares (control de fase directa 

o borde de ataque) y no es compatible con los sistemas de reducción de luz de entre 0 y 10 v. A continuación se enumera una 

serie de reductores de alumbrado que han sido probados con este montaje. No se garantiza la compatibilidad de este listado de

reductores de alumbrado con ninguna aplicación en particular. Los reductores de alumbrado que no se incluyen en la lista no son 

necesariamente incompatibles.

• Lutron: DVELV 300P, Skylark 300P, NTELV 300, NLV 600

• Leviton: 6633P, IPL06, 6674P, IPE04,6683

• Synergy: ISD 600I 120

• Pass & Seymour HCL453PTCCCV6
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B) Instalación de la junta (versión en lugar húmedo solamente)

C) Instalación

1

Herramientas 
necesarias

2 Lista de piezas del 
montaje:

Junta

Luminaria

Desprenda las juntas de 

revestimiento y adhesión de 

la superficie para garantizar 

que los orificios de ambos 

estén alineados.
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Descripción Cantidad

1) Tornillo n.º 8: 32 x 1 in* 2

2) Barra de alineación 1

3) Vástago roscado 1

4) Carcasa de montaje 1

5) Conectores de torsión* 3

6) Contratuerca 1

7) Tuerca de 1/2 in 1

8) Lentes de barrera 1

9) Difusor 1



C) Instalación (continuación)
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3 Retire las piezas de montaje de la bolsa preembalada. 
Asegúrese de que no falte ninguna parte.
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4 Retire el lente del difusor (A) al girar en sentido antihorario. El 
difusor se mantiene con características de ajuste por fricción. No 
se requieren sujetadores para instalarlo. Ahora verá el orificio 
central a través del montaje (B). No retire ninguna otra parte.

NOTA: ¡Desconecte la alimentación en la caja 

de fusibles o del disyuntor!

5 Enrosque la barra de la gema (C) a la caja de unión con los 
tornillos suministrados. La barra de la gema debe estar al nivel 
del techo al momento de montarla correctamente. Se pueden 
aceptar algunas variaciones.

6
Atornille el vástago roscado (D) a través de la barra de la 
gema y atornille una tuerca de bloqueo hexagonal (E) en 
ambos extremos del vástago roscado. Ajuste las tuercas de 
bloqueo hasta que el vástago roscado esté seguro. Tendrá que 
probar experimentar con la longitud del vástago expuesto de 
acuerdo con el grosor de su techo. Solo necesita 5 roscas que 
atraviesen las lentes de barrera para asegurarlo.

7 Versión en lugar húmedo:
Desprenda el revestimiento de papel de la 
junta y coloque la junta en la parte posterior 
de la luminaria; asegure que los agujeros en 
ambos estén alineados.

Si tiene la versión en lugar seco/húmedo, vaya al paso 8.

8 Conecte el cable verde de puesta a tierra del 
montaje al cable conductor de tierra de 
cobre sin recubrimiento de la caja de unión; 
use una tuerca para cables (F). (Si el cableado 
de la casa no incluye cables conectados a 
tierra, consulte su código eléctrico local para 
informarse sobre los métodos de conexión a 
tierra aprobados).

Finalice el cableado al conectar el cable de 
montaje negro al cable de suministro de energía 
negro, y el cable de montaje blanco (neutro) al 
cable de suministro de energía blanco.

9 Alinee el vástago roscado con el orificio en medio del montaje. 
Ponga el vástago roscado a través del orificio e inicie con la tuerca 
de ½ in (G). Ajuste la tuerca de ½ in con la herramienta adecuada 
hasta que ya no se pueda mover y el montaje esté seguro.

10 Levante el difusor hasta la altura del conjunto de la 
carcasa y alinee las ranuras del difusor con las 
lengüetas en las lentes de barrera.
Gire el difusor a la derecha hasta que quede fijo. 

11 Conecte la energía eléctrica desde el fusible o desde 
la caja del disyuntor.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA. 

No opere el montaje sin haber instalado 

las lentes de barrera(8).

B
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E

C

F

G

Limpie las superficies con agua y jabón suave. 

No utilice materiales abrasivos como esponjas o 

polvos.


