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TrafficMASTER allure® ULTRA 
ESPECIFICACIONES 
DE LA INSTALACIÓN:

TrafficMASTER allure®

ULTRA INSTALLATION 
SPECIFICATIONS:
Home Depot Installable Yes
Connection Type SimpleFit™ Locking End Joints (Click)
Free Floating Floor Yes. DO NOT screw or nail moldings, transitions, cabinetry 

or vents through ANY allure® flooring
Acclimation Period 48 hours minimum required in room prior to installation
Temperature Range 65°F to 85°F required in room of installation

After installation temps should stay between 55F to 85F
Interior Product Only Yes. See limitations/exclusions below
Storage Horizontally 
Dye Lots Yes. Install from a minimum of 3 to 4 different boxes and dye lots 

at one time. See page 3 of Owner's Manual for more information
Expansion Space Yes. For room perimeters and fixed objects please leave 

1/4" optimum space
Floor Flatness Tolerances 3/16" over 10', Use floor leveler when exceeding tolerance
Special Tools Required Yes. Utility knife and straight edge, measuring tape, soft faced 

or rubber mallet  (to tap and lock plank seams), shears, 
1/4" spacers and optional tapping block

Hand Roller Required No
75 lb min. Floor Roller No
Moisture Reading Guidelines; Based on Tramex Concrete Moisture Encounter Plus Meter 
OVER CONCRETE (scale 0 to 6%)
Scale 0 to 5% No moisture barrier
Scale 5% to 6% 6 mil poly barrier necessary; over 6% recommend Dricore
Moisture Reading Guidelines; Never use 6 mil poly over wooden subfloors 
OVER WOOD
Scale 0 to 13% OK to install. Do not install above 13% moisture levels 
Primer Over Wooden Subfloors No
Basement Proofer over Concrete No
Moisture Barrier (6 mil poly) Yes above 5% only
Installs Over Radiant Flooring Yes. Electric or hydronic approved — best practice recessed 

min 1/2" below finished floor. Do not turn thermostat above 85°F
Suspended Wood Floors Yes. 18" minimum well ventilated crawl space

Use moisture barrier over ground/dirt
Especially for mobile home installations 

Foam/Cushioned Underlayment No. Voids warranty if used in any application
Approved Subfloors - See Below Must be smooth, solid, dry and no deflection
Wood Yes. Solid, engineered, parquet
Plywood Yes. OSB & particleboard are approved for allure® products only

Luan is approved for all products
Vinyl Yes, install over 1 layer of vinyl only. Linoleum, VCT, LVT, peel & stick
Concrete Yes. Sealed, unsealed, poured in place gypsum. 

On grade or below grade (see moisture guidelines)
Tile (Stone) Yes. Ceramic, Terrazzo, stone tile 

(grout lines of less than 1/4" is optimum)
Dricore Yes
Subfloors Not Approved Carpet (any type), foam underlayment, cushioned back vinyl, 

rubber, cork, laminates
Subfloor Approved Products Primer - Henry 336, Basement Proofer - Custom Building Products

RedGard or TrafficMASTER Basement Proofer, Floor Leveler - Henry
554 & 555 Level Pro

Limitations/Exclusions These types of installations will NOT be covered under warranty:
All exterior installations & seasonal porches, boats/campers/RV's,
sunrooms/solariums, non-temperature controlled rooms or homes

Steam Cleaner DO NOT USE
Vertical Surfaces & Staircases Not covered under warranty. Can be done using high quality 

construction adhesive. Product not intended for this usage
Limited Warranties Lifetime residential, 10-year commercial

During Acclimation & Install

Instalable por Home Depot Sí
Tipo de conexión La tecnología innovadora SimpleFit™ de borde de encaje (Clic)
Piso flotante libre Sí. Productos flotantes libres. NO tornillo o clavo molduras, transiciones,

gabinetes o rejillas de ventilación a través de todos los pisos allure®

Período de Aclimatación 48 horas requeridas en la habitación de la instalación

65°F a 85°F es necesario en la sala de instalación. Después de la
instalación, las temperaturas deben mantenerse entre 55F a 85F

Sólo Producto Interior Sí. Ver las limitaciones y exclusiones a continuación
Almacenamiento Horizontalmente
Lotes de teñido Sí. Instalar desde un mínimo de 3 a 4 diferentes cajas y un montón

de tinte simultáneamente. Consulte la página 3 de este manual
para obtener más información

Espacio de expansión Si. Para perímetro de las habitaciones y los objetos fijos por favor
deje 1/4" mínimo espacio

Piso tolerancias planeidad 3/16" sobre una sección de 10', uso nivelador de piso 
cuando se excede la tolerancia

Herramientas especiales Sí. Cuchillo multiuso y regla, cinta métrica, un mazo de cara suave
o goma (para golpecito y encajar los tablones juntos), tijeras, 
1/4" espaciadores y bloque para martillar opcional

Rodillo de mano requerido No
75 Lb. /min. rodillo de piso No
Pautas de lectura de humedad; Basado en Tramex Concrete Encounter Plus Medidor de humedad 
SOBRE HORMIGÓN (Escala 0 ta 6%)
Escala 0 a 5% No hay barrera de humedad
Escala 5% a 6% 6 Mil poli barrera es necesario; el 6% recomendar Dricore
Pautas de lectura de humedad; Nunca use 6 Mil poli sobre contrapisos de madera 
SOBRE MADERA
Escala 0 a 13% OK para instalar. No instale superior al 13% los niveles de humedad
Cartilla sobre contrapisos de madera No
Sótano armario de fermentación 
sobre hormigón No

Barrera de humedad (6 mil poly) Sí encima del 5% sólo
Instala sobre suelo radiante Sí. Eléctrico o hydronic aprobado - mejores prácticas rebajado 

min 1/2" a continuación piso terminado. No gire el termostato 
por encima de 85 °F

Pisos de madera suspendido Sí. 18' Mínimo bien ventilada. Utilizar barrera de humedad sobre
la tierra o suciedad. Especialmente para las instalaciones en 
casas rodantes

Espuma/amortiguado contrapiso NO anula la garantía si se utiliza en cualquier aplicación
Contrapisos aprobados - ver abajo Debe ser suave, sólido, seco y sin desviación
Madera Sí. Sólida, diseñada, parquet
Contrachapada Sí. Tableros OSB y son aprobados para allure® productos

Luan es aprobado para todos los productos
Vinilo Sí, instalar más de 1 capa de vinilo sólo. Linóleo, VCT, LVT, piel y palo
Hormigón Sí. Sellado, abierta, derramó en su lugar el yeso. De grado o 

por debajo del nivel de humedad (ver instrucciones)
Baldosa (piedra) Sí. Cerámica, terrazo, baldosa de piedra (todos con lechada l

íneas menos de 1/4 ")
Dricore Sí
Contrapisos no aprobado Alfombra (de cualquier tipo), deambulan por base acolchada y

vinilo, caucho, corcho, laminados
Contrapisos aprobado Pintura base - Henry 336, Basement Proofer - Custom Building

Products RedGard o TrafficMASTER Basement Proofer, Floor 
Leveler - Henry 554 y 555 Level Pro

Limitaciones/exclusiones Este tipo de instalaciones no estará cubierto por la garantía: todas las 
instalaciones exteriores y porches estacionales, barcos/campistas /RVs,
solarios, no climatizada habitaciones o casas

Limpiadora de vapor NO UTILICE
Escaleras y superficies verticales No cubre la garantía. Puede hacerse utilizando adhesivo de 

construcción de alta calidad. Producto no destinado a este uso
Garantías limitadas Vida residencial, comercial de 10 años

Rango de temperatura durante 
la aclimatación e instalar


